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Bu sayidaki konularin ortak noktasi hepsinde de ahsabin striktirel
roliniin vurgulanmis olusu. Birinci konu gok taninmis bir ABD mimari olan Neut-
ra’nin Nesbitt Evi. Birkac béliicii duvari haric ahsap striktirli bir yapi bu. Ikinci
konu Darissafaka Cetin Berkmen Spor Tesisleri’nin kapali yizme havuzunun ah-
sap ortl sistemi. Uciincii konuysa 20. yiizyilin belki de en taninmis mimari olan
Le Corbusier'nin genglik yillarinda yaphg: bir Tirkiye gezisinin anilarina dayani-
yor.Yazi, genc Corbu’niin Istanbul’'un ahsap konut mimarisi izerine yaptigi géz-
lem ve degerlendirmelere iliskin kisa bir deginme niteliginde. Séz konusu istan-
bul evlerinde de ahsabin yalnizca értiici degil, striktirel bir malzeme olarak kul-
lanildigini biliyoruz.

Siralanan metinlerdeki striktirel vurgunun Tirkiye icin 6nem tasi-
yan bir israr ya da hatirlatma olduguna inaniyoruz. Bu biltenin baslangigtan be-
ri anlatmak istedigi seyler icinde ahsabin sadece bir bezeme malzemesi olmad-
g1 gercegi de var. Cogu kez sanildiginin aksine, ahsap kargirin basaramadigs
bir gorsel sicaklik imajini vermekle yikimli degil. Kuskusuz, ahsap boylesi gor-
sel avantajlara da sahip; ama, gérevi o noktada bitmiyor. Son elli-$ildir Tirki-
ye'de biyik oranda ihmal edilen ahsabin striktirel malzeme olarak da ise yo-
rar oldugunu yeniden kesfetmek zorundayiz. Ornegin, bu sayidaki gibi kapali
yiizme havuzu ¢atilarinda nemle basa ¢ikmak gerektigi zaman, ahsap kargirden
cok daha avantajli. Onceki sayilarimizdan hatirlayacaksiniz, apartman boyutun-
daki konutlar icin bile ahsap strisktiirel malzeme olarak islevlendirilebiliyor. An-
cak, tek aile evlerinde kargirden cok daha ucuz oldugu kesin. Ustelik, hemen he-
men her durumda ahsap bir yapi insa etmek igin gerekli iscilik kargir icin gerek-
li olandan daha az. Hicbir kargir yapi ahsap yapi kadar hizli insa edilemiyor.
Hicbir kargir yapi ahsap insaat kadar az sayida imalat kalemini iceremiyor. En
karmasik ahsap yapi birkag kalem imalattan fazlasina ihtiyag duymazken, kar-
girde en miitevazi yapim icin bile yizlerce kalem s6z konusu. Ote yandan, yo-
pim alaninin ana malzeme iretim merkezlerinden uzak oldugu durumlarda, zor-
lu bir tasimacilik etkinligine gerek varsa, ahsap yapima girismek yine cok daha
ekonomik oluyor. Ciinkii, ahsap, tasimacilik etkinligini tek kaleme indirgeyen tek
malzeme. Bundan 6tiiri, uzak yorelerde kiigik képri vs gibi yapilar ahsap ola-
rak insa etmek sorunlari hem doha ucuza, hem de daha hizli ¢éziyor. Kimi za-
man disinildiginin aksine, bu yorenin ille de ormanlik olmasi gerekli degil.
Ormansiz yoreye kalip tahtasi tasimak icin yapilacak masrafla orada bitiniyle

ahsap insaat yapmak olanakli.

Bitiin bu sdylenenler ahsabin endistri caginda dogan yeni avantaj-
larini bir kez daha disinmemizi énermeye yonelik. Artik ahsap yerel olanaklar-
la simirh bir malzeme degil, evrensel bir boyut kazandigi da iddia edilebilir. Onun
cimento kadar genelgecer ve sinirlardtesi bir gecerliligi oldugunu anladigimiz zo-
man, yapi sekiérimiizi de gercek anlamiyla cagdaslastirmayr basaracagiz.
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UYGULAMA

Yizme havuzuna ahsap orti

Ersen Gursel, Selcuk Batur

Dariissafaka Cetin Berkmen Spor Tesisleri’nin kapali yizme havuzunun &r-
tisiini tasarlarken, Kuzey Avrupa ilkelerinde celik veya betonarme catilarin béyle asi-
rn nemli ortamlarda hizli yipranmasi yiizinden, kapali havuz ¢atilarini ahsap striktirle
insa etme ya da en azindan kargir striktiri ahsapla kaplama kosulunun getirildigini bi-
liyorduk. Dolayisiyla, 17.5 x 32.0 metre agikigindaki bu alani 6rtmek igin, ahsap di-
sinda bir malzemeyi higbir zaman géz éniine almadik. Ahsabin klorlu ve ozonlu buha-
rin yaratacagi asinmaya dayanikli olmasinin yaninda, baska avantajlari da vardi. Za-
man icinde bakim gerektirmeyecek ve bir dekoratif 6ge olarak mekani da zenginlesti-
recekti.

Daha 6nce daha kiigik acikliklar igin giristigimiz deneylere dayanarak,
17.5 metre aciklik ve 3.5 metre makas aralidi icin hazirladigimiz makas sistemini sta-
tik hesaplarinin yapilmasi ve belirledigimiz ahsap kesitlerinin belirlenmesi igin yikleni-
ciye teslim ettik. Fakat, yiklenici bdyle bir sistemin Tirkiye'de yapilabilecegine given-
medigini belirterek risk almaktan kagindi. Sistemin Finlandiya’dan ithal edilecek lami-
ne ahsap kirislerle kurulmasinda direndi. Oysa, bu yol hem pahaliydi, hem de Finlan-
diya’daki firmalar bu ¢apta bir isi alti aydan énce programlarina almiyor, birkag ay-
dan nce de imalati gerceklestiremiyorlardi. Bu karsilikli direnis de bir alti ay kadar sir-
di ve sonunda yapinin bir an énce bitirilmesi de disinilince, neredeyse ahsap strijk-
tirden vazgegilme noktasina gelindi. Bu noktada kendi insiyatifimizle s6z konusu isin
yapilmasini Prof. Mifit Yorulmaz'dan rica ettik. Yorulmaz gerekli hesaplari kisa zaman-
da yaparak boyutlari belirledi ve yaklasimiyla da hem mimarlari, hem malsahibini ce-
saretlendirdi. Digim noktalarinin hesaplarini ve detaylarini Yrd. Dog. Dr. Oguz Cem
Celik istlendi. imalatta birinci sinif cam, ST. 37 bulonlar ve yer yer celik levhalar kulla-
nildi. Yapimi dért hafta gibi kisa bir sire iginde Taskin Ozgiiven ve ekibi gerceklestir-
di. Ahsabin iizerinde koruyucu olarak Hemel Grinleri kullanildi.

1, 2 Maketten goriinisler.
3 Yapidan i¢ gérinis
4 Cah makas sistemi kesidi.
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